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Dane techniczne

Zasilanie
Napi´cie wejÊciowe adaptera (zewn´trzny zasilacz)  . . 230 V AC, 0.6 A max.
Napi´cie wejÊciowe zasilania dekodera  . . . . . . . . . . . 12 V DC, 1.7 A max.
Pobór mocy dekodera w trybie włàczenia lub uÊpienia  . . . . . . . 19.2 W max
Pobór mocy dekodera w trybie czuwania  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 W+/-10%

Tuner
Zakres cz´stotliwoÊci odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 MHz - 2150 MHz
Poziom sygna∏u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -70 dBm do -15 dBm
RF wejÊcie  . . . . . . . . . Typ F, IEC 169-24, ˝eƒskie, 75 ohm, niesymetryczne
Zasilanie i sterowanie konwertera LNB . .13 V/18 V, 500 mA maks, 22 kHz ton
DiSEqC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0-1.2

Demodulator
Formaty modulacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QPSK (DVB-S)
Zakres transferów  . . . . . . . . . . . . . . . . 1-45 MS/s (zgodne SCPC/MCPC)
Poziom korekcji FEC . . . . . . . . . . . . . . . 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO

Dekoder Video
System kodowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-2 MP@ML (4:2:2)
Transmisja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15 MB/s
RozdzielczoÊç video / format  . . . . . . . . . CCIR 601 (720 x 576 linii) / PAL
Format video  . . . . . . . . . . . . . . . 4:3 (normalny) i 16:9 (szerokoformatowy)

Dekoder audio
Kodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Poziom I i II
Tryb audio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stereo, Mono kana∏ L, Mono kana∏ P
Cz´stotliwoÊç próbkowania  . . . . . . . . . . . . . . . 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

WyjÊcia A/V
Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (CVBS, RGB), RCA (CVBS)
Audio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (L+R), RCA (L+R)
S/PDIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . optyczne wyjÊcie audio

Wymiary zewn´trzne dekodera
Wymiar (szer. x g∏´b. x wys.)  . . . . . . . . . 260 mm x 202,4 mm x 39,3 mm
Masa (netto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 kg

Uwaga! Ze wzgl´du na udoskonalenia w konstrukcji cyfrowego
odbiornika dane techniczne oraz niektóre funkcje w menu
mogà ulec zmianie.
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Rozwiàzywanie problemów

Problem

Brak wskazaƒ na wyÊ-
wietlaczu przed nie  go
panelu. Brak zasilania

Nieprawid∏owo pod∏àczony
przewód zasilania.

Prawid∏owo pod∏àcz
przewód zasilania.

Brak dêwi´ku

Pilot zdalnego sterowania
nie dzia∏a prawid∏owo

Dekoder nie reaguje na
sygnał z pilota

Z∏a jakoÊç obrazu

Na ekranie pojawia si´
wiadomoÊç 
BRAK SYGNA¸U

Nieprawid∏owy kana∏ 
lub wybór wyjÊcia video 
w telewizorze.

Sprawdê wyjÊcia kana∏u 
video i popraw (Instrukcja
obs∏ugi TV).

W∏àczona funkcja wycisze-
nia dêwi´ku „Wy∏àcz g∏os”.

Na pilocie wciÊnij przycisk
MUTE.

Dekoder poza zasi´giem
sygnału z pilota

Skieruj pilot bezpoÊrednio
w stron´ dekodera lub
zmniejsz odległoÊç

Baterie sà zu˝yte lub
nieprawid∏owo w∏o˝one.

Wymieƒ lub prawid∏owo
w∏ó˝ baterie.

Uszkodzony konwerter
LNB. Zmieƒ konwerter LNB.

Niew∏aÊciwie ustawiona
antena satelitarna.

Sprawdê si∏´ sygna∏u 
w menu Ustawienia 
anteny.

W menu ustawieƒ konwer-
tera LNB wybrana opcja
„OFF” (wy∏àczony).

Nie mo˝na oglàdaç
kana∏ów mimo prawid∏o-
wego sygna∏u

W∏àcz zasilanie LNB.

Karta nie zosta∏a prawid∏o-
wo w∏o˝ona. W∏ó˝ kart´ prawid∏owo.

Brak uprawnieƒ. Skontaktuj si´ z biurem
obs∏ugi klienta.

S∏aby sygna∏.

Sprawdê pod∏àczenia
wszystkich kabli.

Sprawdê w menu
Ustawienie anteny, popraw
poło˝enie anteny.

Niepod∏àczony lub êle
pod∏àczony kabel
antenowy.

Sprawdê pod∏àczenia 
i popraw je.

Nieprawid∏owo pod∏àczony
kabel audio.

Sprawdê po∏àczenia 
i popraw je.

Poziom g∏oÊnoÊci = 0 Zwi´ksz poziom g∏oÊnoÊci.

Brak obrazu 
na ekranie

- Dekoder w trybie czuwa-
nia/uÊpienia.

- Kabel SCART nieprawid-
∏owo pod∏àczony do wyjÊ-
cia video telewizora.

W∏àcz zasilanie dekodera
„On”.
Sprawdê po∏àczenia 
i popraw je.

Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiàzanie 
problemu
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PRODUCENT
Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

03-878 WARSZAWA
ul. ¸ubinowa 4a

Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego

KRS 0000254220 NIP 527-25-04-473 REGON 140501529 
kapitał zakładowy 50.000 zł w pełni wpłacony
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